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第一章　振动光纤报警系统概述
产品概述：

振动光纤周界报警系统，是一种新型的周界报警系统，探测器通过检测光纤内传输信号的振动波形数据的变化，从而判断是否发生入侵，实时输出报警信号。可安装于围墙上，也可埋地安装。主要针对如别墅、小区、油库等短距离周界或系统不太复杂的周界防护。

外界的振动、压力都会导致传感光缆形变，瞬时光路的改变导致传感光缆中传输的光信号发生改变。光缆探测设备对光信号的变化进行探测，然后对探测到的信号进行智能分析处理，通过信号的特征值来区别人为入侵和风、雨、动物等外界干扰。设备采用光缆作为传感器件，不但可靠性高、寿命长，而且可以实现长距离大范围的探测，每个防区可探测最大长度为200米。
系统连接方式：
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适用场所：
设备所使用的传感器为无源和线缆状特别适宜在地形复杂、弹药库、油库、易燃易爆物品仓库、不规则周界区域和不宜电源进入等场所安装使用；也可埋入墙体、地下等作为防非法侵入使用；还可作为野外工作场所、营地的警戒线使用。该设备运行中不影响警戒线附近人员的正常活动。
产品技术特点：

a、采用光纤作为传感器不但实现了无源探测，还不受外界电磁、雷达、高压电网及感应雷的影响；

b、设备内部集成了我公司最新的信号处理经验具有100%的报警准确率和低误报率，通过对各种参数的调整可以有效规避某种振动行为，如：风，雨、冰雹、动物等；

c、 设备传感器采用线缆式结构安装施工方便灵活；

d、 设备环境适应性强、耐腐蚀性强、使用寿命长；


设备参数：
工作电压：DC 12V              
报警触发时间：<3秒
设备功耗：<11.5W
防区数量：2防区

最大防区长度：2000m
信号输出：常开/常闭信号
LED指示灯：工作状态指示、报警指示、故障指示
显示：指示灯显示
调试接口：触摸液晶屏调试、485总线（选配）
外形尺寸(带安装边条)：长 × 宽 × 高=230mm×160mm×55mm
传感器参数：
a、最小允许芯数单模两芯；
b、每公里信号衰减为：0.2DB；
c、长期允许工作温度为：-45到80摄氏度；

d、光缆的最小弯曲半径：不小于电缆外径的6倍。

系统工作原理

育众电子按照防区零散的周界专门设计了一种智能光缆探测设备。该设备可与普通单模四芯通讯光缆相连接，也可与我公司特殊定制的振动光缆相连接，配合育众电子的网络型振动光缆视频复核报警系统或报警主机使用。设备采用触摸屏调试、操作简单，无需专业技术人员即可完成调试。产品的抗干扰能力强、可靠性好,除了可以探测到多种方式的入侵外，还可以屏蔽大部分环境因素引起的误报，产品中的电路部分采取了安全可靠的防雷保护措施，能够有效抵御各种感应雷引起的设备损坏。主要针对如别墅、小区、油库等短距离周界或系统复杂环境的周界防护。

光缆周界报警探测器采用光纤干涉原理，可识别外界微小的振动信号，当有人间接或直接碰触光缆传感器时，光缆内部传输的光信号就会发生变化，探测器通过探测变化后的光信号来分析振动源的特征，从而识别出不同的振动源，如风、雨、树枝、动物和人体翻越等，通过设备自带的液晶调试面板，只需进行简单的设置即可排除如：风、雨、树枝和小动物等干扰源，保留人体翻越时的振动信号，并作出报警提示。

设备使用光缆作为传感器，特别适宜在地形复杂场所、弹药库、油库、易燃易爆物品仓库、博物馆等场所安装使用；也可埋入墙体作为凿墙防护及地埋敷设防止人员入侵等探测非法侵入行为使用；还可作为野外工作场所、营地的警戒线使用。
系统误报分析及解决方式

· 风、雨等干扰解决办法：
风、雨等引起围栏的振动是一种低频振动，这些波形都是我们需要滤除出去的。如果不能够很好的处理，则误报率很高，汉科报警处理器在频率域内对数字信号进行处理，它的优势是明显的，我们以122Hz为分界线将低于和高于此界限的频率分别对波形进行分析。我们可以通过信号的频率识别某一个具体的信号，风、雨的振动信号和人攀爬围栏引起的振动信号在频率域内存在很大的区别，所以在频率域很容易识别误报源。报警处理器专门有针对频率的设置，同时有频率过滤器，可以滤除大部分低频信号。高频部分经过算法可以看到误报类波形和真正的人体入侵产生的报警波形是存在很大的区别的。如图所示：
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（没有外界干扰时系统的波形信号）

[image: image3.png]



（人入侵时产生的信号）[image: image4.png]0250k s00k 0750k 00k T250k





（风、雨等引起的波动）

· 对于树枝、鸟禽飞落、小动物、冰雹及其他偶然敲击因素的解决方法：
数枝降落敲打围栏、鸟禽等落到围栏、冰雹等偶然碰撞围栏等都可能引起误报，通过对报警处理器的合理设置，能够滤除大部分这些偶然因素引起的误报。我们同样以122Hz为分界线将低于和高于此界限的频率分别对波形进行分析。通过频率、信号门限、信号持续时间、事件计数器等多种参数进行分析以区分是误报还是人为入侵。树枝、鸟类、小动物、冰雹等偶然性敲击引起的振动信号通过分析后，高频部分虽然是和人体入侵所引起的波形是一个类似的波形，但是无论是从整体的波形门限、持续时间、同一时间产生的事件数量上都是和人体入侵所一起的波形是不同的。如图所示：
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（人体入侵所引起的波形）
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（树枝、鸟类、小动物、冰雹等偶然性敲击）
系统安装方式
铁网式安装：

由于铁丝比较软，人体翻越时产生的晃动幅度较大，因此振动光缆可采用水平直线铺设方式，每隔30-40厘米用防紫外线扎带或专用绑扎带将光缆与铁网网格紧密固定，对于此种介质一般围网高度为0-2.5米时，在围网的二分之一处绑扎一道振动光缆即可，如果围网高度为3-4.5米时可采用上下两道铺设的方式，每道振动光缆的位置距离上下端各1米，如图所示：
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如果围网中间有坚固的立柱，为保证振动光缆的灵敏度在整个防区范围具有一致性，所以在铺设振动光缆时要考虑这一因素的影响，在较紧的介质上铺设的光缆感应面积要比在较松的介质上铺设的光缆的感应面积大，如图所示：
铁艺式安装：

在铁艺上铺设光缆时，由于铁艺较硬，应增加振动光缆的数量以保证能可靠地感应到入侵信号。通过分析入侵者翻越围栏的动作特点，建议沿铁艺上半段和下半段的水平铁栏杆各铺设一道振动光缆。在铁艺围栏中，有的铁艺会有水泥支柱，如果支柱的面积不大，铺设光缆时可直接越过支柱敷设。支柱横截面比较大的，容易被入侵者利用这个区域进入，所以对这样的区域必须加以保护。可在支柱顶部安装铁网，铺设光缆时，将振动光缆铺设到该铁网上或在支柱顶端做环绕后引向下一段铁艺。
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实体围墙安装：

一般围墙介质主要分为凿墙、扣网、刺网和滚网四种，每一种的安装方式如下：
a、围墙防凿墙模式：
凿墙入侵模式一般应用在金库博物馆等场所，将光缆嵌入到墙体内部，或用卡子固定在墙体上，一般采用直线铺设即可，从围墙的低端算每间隔50cm铺设一道，一般的围墙防护振动光缆铺设到围墙的3/2处即可，如果采用线卡进行固定时，每间隔30cm就要固定一次，而且要保证光缆和围墙紧密接触，如图所示：
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b、围墙防范翻越模式：
如果入侵者采用翻越的方式进入，为增加探测的准确度和延迟翻越的时间，一般会在围墙上增加一些介质，如扣网、滚网和刺网等。

扣网介质的铺设方式：扣网介质一般是指，将一个铁网扣在围墙上，并用卡子进行一定的固定，铁网一般采用孔距为：长20cm宽5cm铁丝为：2-3mm包塑的网片，振动光缆采用直线型铺设在围网顶部靠围墙外侧的位置，每间隔30cm用防紫外线扎带或者绑扎丝固定一次，铺设方式如图所示：
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刺网介质的铺设方式：刺网介质一般是指，在围墙中间没间隔2-3米固定一个立柱，立柱高为40-80cm，采用带刺的铁丝一道一道的固定在立柱上，一般固定四道，每道间隔＜20cm，振动光缆在该介质中铺设时，一般采用S型铺设方式，这种铺设方式可保证每根铁丝在感受到以后均可被振动光缆准确的探测到，铺设方式如图所示：
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滚网介质的铺设方式：滚网介质一般使用在防范级别比较高的场所，是指在围墙上方安装有带刺的滚笼，当有人翻越时会划伤人的身体或衣物，这种介质在铺设振动光缆时首先要保证滚笼必备安装稳固，振动光缆一般安装在滚笼靠墙体外侧，偏下方位置，采用直线型铺设，每间隔20cm就要与滚笼的钢丝固定一次，铺设方式如图所示：
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地埋安装：

振动光缆周界报警设备在一些既没有围墙也没铁艺围栏的场所使用时也可采用地埋方式进行铺设，即将振动光缆铺设在距离地面5-10cm的位置，一般采用直线型多道铺设的方式，每道振动光缆间隔20cm，至少铺设4-6道，即可形成宽度为1.2米的防范区域，当有人进入时即可发出报警提示。
对于草坪下的安装方式，周界探测区域宽度应不小于1.2米，如须提高警戒级别，可增加周界探测的宽度。草坪下面的土地应是土质较为硬而紧密的泥土，如果是水分较多，软而松散的土质会吸收振动，造成探测性能下降，需要将光缆绑扎在软铁网上敷设在土层与草坪中间。在土层的表面沿周界长度方向迂回平行铺设多道光缆振动传感器，光缆振动传感器间隔距离≤30cm，即1.2米宽的区域应平行铺设4或6道光缆振动传感器，如图。光缆振动传感器应平直、紧密地附着在土层表面，可采用Φ5的钢丝折弯成如图所示的线卡子，每隔50cm用线卡子将光缆振动传感器紧压在土层上，但应注意避免因压力过大造成光缆振动传感器变形。固定好光缆振动传感器后，将草坪平铺在上面。
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现场不采用草坪下敷设的方式可以直接埋在土下5-10CM处即可。

    中继盒需要安装在安装井中，固定在井中上部，顶部盖盖板防护。或在现场安装固定箱，在内部固定中继盒。
设备介绍
　[image: image16.png]



　　　　　　　　　　　　　（振动探测器）
　振动探测器分为单防区和双防区两款。
产品技术特点：
a、采用光纤作为传感器不但实现了无源探测，还不受外界电磁、雷达、高压电网及感应雷的影响；
b、设备内部集成了我公司最新的信号处理经验具有100%的报警准确率和低误报率，通过对各种参数的调整可以有效规避某种振动行为，如：风，雨、冰雹、动物等；
c、 设备传感器采用线缆式结构安装施工方便灵活；
d、 设备环境适应性强、耐腐蚀性强、使用寿命长；
设备参数：
工作电压：DC 12V
报警触发时间：<3秒
设备功耗：<11.5W
防区数量：2防区
最大防区长度：2000m
信号输出：常开/常闭信号
LED指示灯：工作状态指示、报警指示、故障指示
调试接口：触摸液晶屏调试、485总线（选配）
外形尺寸(带安装边条)：长 × 宽 × 高=230mm×160mm×55mm
传感器参数：
a、最小允许芯数单模两芯；
b、每公里信号衰减为：0.2DB；
c、长期允许工作温度为：-45到80摄氏度；
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　（探测光纤）

传感光纤参数：
（1）最小允许芯数单模两芯；
（2）每公里信号衰减为：0.2DB；
（3）长期允许工作温度为：-45到80摄氏度；
（4）光缆的最小弯曲半径：不小于电缆外径的6倍。
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　　　　（光纤接续包）

光纤接续包参数：

（1） 防水型，密封性能好；

（2） 抗干扰能力强；

（3） 内置分光器，信号分配

（4） 尺寸：46*15*10CM
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    　　（专用光跳线）

专用光跳线参数：

（1） 高品质，低损耗率；

（2） 单模双芯；

（3） 长期允许工作温度为：-45到80摄氏度；
通讯结构
振动光纤报警系统由机房控制主机、振动光纤探测器、围墙探测光纤组成。 
　　振动光纤每个防区的合理长度为100-200米之间，采用单防区或双防区探测器与围墙上的探测光纤相连接，结合中心机房的控制主机，形成一套完整的振动光纤报警系统。当有人翻越围墙时，会触碰到固定于围墙上的光纤或是导致光纤振动，导致光纤内传输波形的变化，探测器实时检测光纤内信号的波形，振动范围超出设定值，便会实时发出报警信号，机房的控制主机会实时显示报警的防区号，同时与视频监控系统联动，实时弹出报警防区的画面。 
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　　　　　　　　　　　　　（总线式通讯结构）
[image: image21.png]1K - 2K 3K ABX SBX 6B

1 1 1

SRCTNTEIAR |
P )

EREHEN





　　　　　　　　　　　　　　（网络型通讯结构）

第二章 项目设计

一、项目设计

经现场测量和勘测，某校园、小区或工厂周界总长为1300米，分为四面围墙，围墙形状基本规则，现场为易燃易爆场所。
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　　　　　　　　　　　　　　（防区分布图）

系统设计共划分为6个防区，每个防区的长度控制在200米左右，采用双防区探测器2台，单防区主机2台。采用挂网式安装，每个防区的探测光纤隐藏于铁艺围栏的方管后面，在围墙外侧，完全看不见光纤及设备，不影响整体美观。（如上图所示）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　（通讯结构图）

探测器与控制主机采用总线制通讯，每防区安装一只地址码模块与中心机房的报警主机连接，墙上安装LED灯电子地图，实时显示报警防区的位置。（如上图所示）
[image: image24.png]



　　　　　　　　　　　　（中心机房配置）

控制中心报警主机考虑人性化操作需求，设置一键布撤防按钮，适应不同文化层次的人学习操作。每台控制主机配置遥控器，通过遥控器可以一键布/撤防、报警复位等操作，简单易学，操作方便。 

当防区报警时，主机房控制主机实时显示具体报警防区的防区号，定制周界电子地图对应防区的报警彩灯实时打开，显示具体警情位置。同时与视频监控系统进行联动，实时全屏显示该防区的画面。（如上图所示）

二、建设效果

　　某校园、小区或工厂振动光纤系统在投资建设后，具备如下作用及系统功能：

1.
24小时布防
振动光纤24小时工作，不受天气、温度、湿度变化的影响。
2.
报警功能

一旦有非法入侵者攀爬围墙，即会导致光纤产生振动，振动探测器会实时发出报警信号，而此时入侵者并不知道已被发现。另一方面，报警中心的控制键盘或控制电脑也会立即发出报警声音，并提示现场电子地图准确方位，通知值班人员前去处理警情。视频联动功能会实时弹出报警防区的画面，有利于安保人员第一时间掌握现场实情。

报警发生的地点、时间都会电脑软件或控制设备记录下来，长期存储，用于日后备查。

第三章 安装调试
一、施工的工具及材料

1. 工具：冲击电钻、钢丝钳、扳手、螺丝刀、登高梯、安全带等工具。

2. 信号线：RVVP2*1.0
3. 围栏控制器电源线：RVV2×1. 0 mm²的护套线。

4. PVC穿线管及其配件。

5. 电子围栏设备
二、施工进度计划 

	序号
	工作内容
	第1天
	第3天
	第4天
	第５天
	第５天
	第６天

	1
	施工准备工作
	
	
	
	
	
	

	3
	管道敷设及穿线
	
	
	
	
	
	

	4
	前端配件安装
	
	
	
	
	
	

	5
	探测器及控制主机安装
	
	
	
	
	
	

	6
	系统调试运行及操作培训
	
	
	
	
	
	

	7
	提交竣工验收
	
	
	
	
	
	


第四章　售后服务

为客户提供迅捷的技术支持与售后服务。
主机三年质保，备件支持。 
业务人员定期回访。
专业技术支持人员24小时在线，以电话、视频、网络等方式提供安装指导、调试培训、故障检修等支持工作。 
提供到项目现场的技术支持。
　

     销售热线010-61569099 / 13683072816  

